
CARDIO - INDOOR CYCLE

• Manubrio regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - 
con doppio porta borraccia 
• Peso max utilizzatore: 150 kg 
• Dimensioni prodotto: 1166x510x1274 mm  
• Peso: 56 kg 
 
• Handlebar vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment - 
with double bottle holder 
• Max user weight: 150 kg 
• Set up size: 1166x510x1274 mm  
• Weight: 56 kg 
 
COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL 
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL 
Informazioni: velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo,watt.  
Dati personali preimpostabili. Fascia cardio con canali di trasmissione 
BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica. 
 
Functions. speed, distance, RPM,calories, pulse, 
time, watt. Pre-settable data. Chest belt with BLE, ANT+  
transmission channel. Low battery indicator 
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SISTEMA DI FRENAGGIO a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva           
di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano. 
SISTEMA DI TRASMISSIONE a cinghia 
SELLA racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica 
PEDALI a sgancio rapido spd. Pedivella 3 pezzi 
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S) 
BRAKING SYSTEM long life leather brake pad. Brake button for                 
emergency stop 
DRIVE TRAIN belt drive system 
SEAT racing saddle with vertical adjustment and micrometrical horizontal adjustment 
PEDALS quick cleat retention system spd. Crank: 3 pieces 
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)                                                                                                        
 

INDOOR CYCLE

COMPUTER E FASCIA CARDIO OPTIONAL 
COMPUTER AND CHEST BELT OPTIONAL

POWER METER PEDALS  
KEO SYSTEM OPTIONAL 
COD. PMP-KEO

POWER METER PEDALS  
SPD SYSTEM OPTIONAL 
COD. PMP-SPD



accessori bike e indoor cycles - bike and indoor cycles accessories

CORPO IN ALLUMINO PRESSOFUSO (Die-Cast), garantisce alta  
resistenza e longevità 
ASSE DEL PEDALE in Cr-Mo (cromo-molibdeno) con lavorazione 
CNC 
CUSCINETTO: con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato 
ATTACCO (compatibile KEO) in materiale termoplastico, rinforzato 
con fibra di vetro e tensione regolabile 
PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO: ANT+ / BLE 4.0. Consente il      
collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli 
APPLICAZIONE DI SUPPORTO: Ride for Life, tramite la quale è     
possibile operare lo “ZERO RESET” del pedale per garantire una 
perfetta calibrazione 
PESO: 218g compreso di batteria 
BATTERIA: CR2032, 3V 
DURATA BATTERIA: Approssimativamente 100 ore 
RESISTENZA ALL’ACQUA: IPX7 
MISURA: 97.8mm x 92mm x 42.2mm 

DIE-CAST ALUMINIUM BODY, ensuring high strength and longevity 
PEDAL AXLE: CNC-machined Cr-Mo (chrome-molybdenum) 
BEARING: with LSL bushing (Light Self-Lubricating) and Sealed 
KEO CLEATS compatible. Made of thermoplastic material, reinfor-
ced with glass fibre and adjustable tension 
CONNECTION PROTOCOLS: ANT+ / BLE 4.0. Allows connection with 
all devices compatible with these protocols 
SUPPORTING APPLICATION: Ride for Life, through which you can      
perform the "ZERO RESET" of the pedal to ensure a perfect calibration 
WEIGHT: 218g including battery 
BATTERY: CR2032, 3V 
BATTERY LIFE: Approx. 100 hours 
WATER RESISTANCE: IPX7 
DIMENSIONS: 97.8mm x 92mm x 42.2mm 

•  Misurazione Potenza Totale
•  Misurazione media pedale destro e sinistro
•  Misurazione indipendente pedale destro e 

sinistro
•  Cadenza (RPM) 
•  Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
•  Compatibilità nativa con ZWIFT 
•  ANT+ & BLE 
•  Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
•  Tacchette Keo System comprese 
•  APP user friendly 
•  Codice EAN: 8029975809748

•  Total Power Measurement
•  Average measurement Left and right pedal
•  Independent measurement right and left pedal 
•  Cadence (RPM)
•  Watt measurement accuracy +/- 2.0%
•  Native compatibility with ZWIFT 
•  ANT+ & BLE 
•  Pre-Activity Calibration (Zero Offset)
•  Keo System cleats included
•  User friendly APP
•  EAN code: 8029975809748

TX-POWER 
POWER METER PEDALS KEO SYSTEM 
 
COD. PMP-KEO

SET TX-POWER KEO
COD. PMP-KEO-COMP 
 

Il set comprende una coppia di power meter pedals 
KEO system e un ciclocomputer d’allenamento per in-
door cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai 
pedali. Fascia cardio inclusa. 
Codice EAN: 8029975810119 

The set includes a pair of KEO system power meter pe-
dals and a training computer for indoor cycling, capa-
ble of detecting all the data emitted by the pedals. 
Heart rate monitor included. 
EAN code: 8029975810119



accessori bike e indoor cycles - bike and indoor cycles accessories

CORPO IN ALLUMINIO 6061 
ASSE DEL PEDALE in Cr-Mo (cromo-molibdeno) con lavorazione 
CNC 
CUSCINETTO: con Boccola LSL (Light Self-Lubricating) e Sigillato 
ATTACCO (compatibile SPD) in materiale termoplastico, rinforzato 
con fibra di vetro e tensione regolabile 
PROTOCOLLI DI COLLEGAMENTO: ANT+ / BLE 4.0. Consente il     
collegamento con tutti i devices compatibili con questi protocolli 
APPLICAZIONE DI SUPPORTO: Ride for Life, tramite la quale è     
possibile operare lo “ZERO RESET” del pedale per garantire una 
perfetta calibrazione 
PESO: 212g compreso di batteria 
BATTERIA: CR2032, 3V 
DURATA BATTERIA: Approssimativamente 100 ore 
RESISTENZA ALL’ACQUA: IPX7 
MISURA: 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm 

ALUMINIUM BODY: 6061 
PEDAL AXLE: CNC-machined Cr-Mo (chrome-molybdenum)  
BEARING: with LSL (Light Self-Lubricating) bushing and Sealed 
LINKAGE (SPD compatible) made of thermoplastic material,  
reinforced with glass fibre and adjustable tension 
CONNECTION PROTOCOLS: ANT+ / BLE 4.0. Allows connection  
with all devices compatible with these protocols 
SUPPORTING APPLICATION: Ride for Life, through which you can      
perform the "ZERO RESET" of the pedal to ensure a perfect calibration 
WEIGHT: 212g including battery 
BATTERY: CR2032, 3V 
BATTERY LIFE: Approx. 100 hours 
WATER RESISTANCE: IPX7 
MEASUREMENT: 99.15mm x 57.60mm x 40.15mm 

•  Misurazione Potenza Totale
•  Misurazione media pedale destro e sinistro
•  Misurazione indipendente pedale destro e sinistro
•  Cadenza (RPM) 
•  Accuratezza misurazione watt +/- 2.0%
•  Compatibilità nativa con ZWIFT 
•  ANT+ & BLE
•  Calibrazione Pre-Attività (Zero Offset)
•  Tacchette SPD comprese
•  APP user friendly
•  Codice EAN: 8029975809755

•  Total power measurement
•  Average measurement Left and right pedal
•  Independent measurement right and left pedal
•  Cadence (RPM)
•  Watt measurement accuracy +/- 2.0%
•  Native compatibility with ZWIFT
•  ANT+ & BLE
•  Pre-Activity Calibration (Zero Offset) SPD cleats 

included
•  User friendly AP
•  EAN code: 8029975809755

TX-POWER 
POWER METER PEDALS SPD SYSTEM 
 
COD. PMP-SPD

SET TX-POWER SPD
COD. PMP-SPD-COMP 
 

Il set comprende una coppia di power meter pedals 
SPD system e un ciclocomputer d’allenamento per in-
door cycling, capace di rilevare tutti i dati emessi dai 
pedali. Fascia cardio inclusa. 
Codice EAN: 8029975810126 

The set includes a pair of SPD system power meter 
pedals and a training computer for indoor cycling, ca-
pable of detecting all the data emitted by the pedals. 
Heart rate monitor included. 
EAN code: 8029975810126


